Rub'k .

Vertrieb von Messe- Design & Objektbelagen

Produktname . Authentic-Selection Klickviny!™®
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PRODUKTDATEN
Europaische Klassifizierung EN ISO 10874 Klasse 33
Gesamtdicke EN ISO 24346 4.5 + 1,0 mm Trittschall
Kern Rigid | SPC-Kern (Stone Polymer Composite)
Flachengewicht EN ISO 23997 9,10 kg / m?
Format: Planken / EN ISO 24342 24,0 x 152,2 cm SG
Fliesen 45,7 x 91,4 cm @
Nutzschicht EN ISO 24340 0,55 mm
Rutschklasse DIN 51130 R10
Inhalt pro Box Planken / 2,19 m?
Fliesen 2,51 m?
Boxen pro Palette Planken / 96,36 m?
Fliesen 80,32 m2
TECHNISCHE DATEN
Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-S1
Verbindung Valinge-Verbindung (5G Fliesen)

Valinge-Verbindung (5G Planken)
Trittschall (Kork)

Resteindruckverhalten EN ISO 24343-1 <0,1 mm
Trittschallverbesserungsmafy EN ISO 717-2 19 dB
Kratzbestandigkeit EN 438 T2 6N

Gluttest EN 13999 Rating 3
Dimensionsstabilitat EN ISO 23999 <0,1%
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 =6
Haushaltschemikalienbesténdigkeit EN ISO 26987 bestandig
Formaldehydemission EN 717-1 E1
Warmedurchlasswiderstand R EN ISO 12664 0,055 m? K/W
FuRbodenheizung geeignet max. 27°C
Feuchtraumeignung geeignet
VOC Emission 1ISO 16000 A+

GEWAHRLEISTUNG

Auditierung durch EPH/Dresden
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Rubik GmbH
Otto-Lilientahl-Str.1
74626 Bretzfeld-Schwabbach

Tel. 07946-94 88 710
Fax. 07946-94 88 711

www.rubik-gmbh.de
mail@rubik-gmbh.de
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